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纸和纸板主要是由交织着的纤维 构成。纤维之间存在的不同孔径的毛细

孔，会被空气、矿物填料或胶粘剂填满。纤维的质量和形状、毛细孔的孔径、

非纤维原料的数量和质量决定了纸的性能。总之，纤维是死亡的细胞，是植物的

支持组织.

植物纤维主要有：

� 棉纤维： 用来生产：钞票纸、绘图纸、过滤纸、高强度纸

� 木材: 高强度纸

-阔叶材� 短纤维 (桉树)
-针叶材� 长纤维 (松树).

� 一年生秸秆植物 (稻草)： 瓦楞纸板

� 西班牙草 高度不透明纸

(圣经纸－中国等地拓印版画所用纸)
� 树皮类� 大麻, 黄麻和亚麻 香烟纸,绘图纸和拷贝纸

前些年，回用废纸的应用显得越来越重要，也就是说使用过的或旧的纸张可

作为原料再次使用：

a) 100%使用

b) 或与初次使用的原纤维浆配抄

通常情况下，回用废纸在外观和物理机械性能方面会出现比较差的质量 ，但

是从环保和经济方面来考滤，回用废纸的发展越来越重要。当不把高质量和完美

程度作为主要因素考虑时，可以使用回用废纸：

a)笔记本 b)薄纸，纸巾 c)包装

d)瓦楞纸板 e)信封纸，信纸......

废纸的回收利用最主要的问题是：

a)油墨 b)涂层

c)塑胶和铝的覆盖物 d)订书钉......

纸和纸板主要的不同就是定量，厚度和体积规格。

可以根据计算它的纤维素含量来划分为：
a) 纸 ------------9 ～150 grs/m2

b) 粗纸 -----------150 ～ 250 grs/ m2

c) 细纸板 ------------250 ～450 grs/ m2

d) 纸板(1) ------------450 ～2000 grs/ m2

(1) -德国标准 600～3000 grs/m2

-北美:厚度超过 0.3mm即认为是纸板

概 述
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包装和包装材料

虽然瓦楞纸板已有将近100年的历史了，至今仍然是一个新兴重要的产品，

包装领域不断涌现新的方案。瓦楞纸板包装成为交通运输中最适合的方法。

很明显，前些年包装行业（在物理性能和印刷特性方面与设计一样 ）快速

发展。几乎所有的产品运输包装都用到瓦楞纸板包 装： 食品、药品、化妆品、

汽车零件、电子原件、电脑、农产品、家用器具、家俱等等。

未来的发展要求瓦楞纸板不仅比以前有更多的特性且质量稳定，还要有更好

的性能。其中的一些特性直接影响到抗压强度、印刷适性、挺度和防水性能。

在国际市场上，产品的包装十分重要。有时，同等的产品包装方面决定了产

品的销量，在大的购物中心，所有的产品是裸露外表的，很漂亮的包装、高质量

的印刷和引人的色彩和图案。大多数这样产品花费了不少的钱，所以必须得在运

输过程中提供很好的保护。除瓦楞纸箱包装外，箱内还有柔韧材料或半刚性塑料

泡沫制成的缓冲包装，用于减震，且避免运输过程中的损害。

Techlab Systems(TLS) 是由西班牙Metrotec,S.A.和美国L.A.B.公司共同合资经

营，主要生产包装，纸张和纸板等的物理性能测试和质量检查方面的仪器设备。

TLS以持续改进服务为目标，发展成为以满足质量控制，研究和开发纸张、瓦楞

纸板及全包装提供合适的测试仪器为新路线，同时开发了实验室计算机综合管理

软件系统LYNX。

包装和包装材料介绍
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TECHLAB SYSTEMS 在包装材料领域提供质量控制和研究的解决方案(面纸/瓦

楞芯纸制造厂、瓦楞纸板制造厂、包装盒制造厂及这些产品的重要消费者)，

他们是：

综合性工厂： 从以纸浆为原料生产纸(面纸及瓦楞纸)，然后制造瓦楞纸

板，最后制造成可以使用的瓦楞纸盒(彩盒或白盒）。

单一产品工厂:
- 纸浆/纸(面纸及瓦楞纸)

- 瓦楞纸板

- 瓦楞纸板箱

纸板箱重大的消费者:

- 化妆品

- 食品领域

- 饮料领域

- 药品领域

- 电子领域

- 化学领域(洗洁精等)

大学里的纸张及纸板专业和各纸张及纸板研究中心

质量控制测试仪器帮助纸和包装（原料、半成品或完成品）生产厂商达到

消费者或顾客要求的质量标准。

同时质量控制实验室也可帮助（瓦楞纸板箱）完成品的重大消费者来确定

包装、合适的设计和成本，消费者也可要求生产商达到一明确和同意了的质量

标准，用来控制产品的允收水准，持续保证产品的质量。

通常这些重大的消费者都会要求生产厂家配置先进的质量控制实验室 。

市 场 领 域
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用于实验室化学浆标准打浆和半纤维原浆的分离

磨浆部件包括带凿锋齿轮的磨盘和一个光滑的圆

形磨盆，分别使用独立不同的驱动电机。

1.)转盘和磨盆均使用不锈钢材料。

2.)同步皮带驱动。

3.)按开始键后自动完成磨浆程序。

4.)数字转数计数器,可预先设置转数。

5.)被吸收能量 Watt(连续测量)，显示功率消耗

kW/h。

According tostandards: ISO 5264/1- SCAN

C 25- TAPPI T200 & 205- PAPTAC C.2

Applicable standards: ISO 5264/2 DIN-EN 25264-2
SCAN C 24     TAPPI T248    PAPTAC C.7

向以下实验室推荐我们的产品:

如果工厂同时生产纸浆作为原料，那它就是一个综合性工厂，他们应该使用前面所提到

的和下列纸浆领域的设备：

纸浆领域的基本实验室:

相 关 行 业 实 验 室

PFI磨浆机 (精浆型)

A. 纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)

A. 纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)

B. 瓦楞纸板或纸板箱生产厂家

C. 包装方面的重大消费者

VALLEY 打浆机(精浆型)T-6744

用于实验室的标准打浆

Valley 打浆机是实验室标准打浆机及

二次纤维打浆，25 公升打浆盆可打初浆

360 gram，标准研磨及校准程序能确保结

果准确可靠.

1.)打浆盆为不锈钢

2.)打浆滚筒转速：500r.p.m.

T-6740
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纤维筛分仪-Bauer McNett型

1站筛网孔1.168mm(14目)
2站筛网孔0.589mm(28目)
3站筛网孔0.295mm(48目)
4站筛网孔0.147mm(100目)
5站筛网孔0.074mm(200目)

产品代码与型号

6881 fl CF04     4个工作站

6880 fl CF05     5个工作站

打浆度仪(叩解度)T-6736
肖伯尔-瑞格勒式(Schopper-
Riegler)
SR 打浆度测试仪是测量稀释

纸浆悬浮液滤水速率，然后用

SR 值来表示。SR 值是收集

水量的倒数，然后除以十。

滤水速率与打浆度、匀浆度有

关。

抄纸机 T-6738
和白水循环系统一起使用

手动实验室用抄纸机是用来制作标

准的实验室手抄纸，进行物理和光

学性能检查。

纸片是从纸浆悬浮液在水柱流下产

生吸力作用下经过一个标准筛网形

成。

离解机 T-6737
为实验室准备正确的纸

浆悬浮液和纸浆分解。

1.)转速：2975·25rpm.
2.)最大容量：3升

压榨机 T-6745
手抄片是所有实验室纸浆

和纸张的物理性能测试的

基础，由纸浆通过网筛而

形成，空气中干燥前必须

先压榨 。

1.)手摇泵

2.)直径215mm的纸

3.)最大压强5Kg/cm2

4.)控制压力大小的治具

纸页干燥器
压紧后快速干燥手抄纸，预先评

价纸张性能 。 加热表面发热均

匀，快速干燥纸张中的水分。

纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)
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 冲压取样刀具-(手动或气动),下列测试的样办制备：152.4¶12.7mm.(可按订单制做

其它尺寸)

瓦楞纸： - C.M.T. (Corrugating Medium Test).测试前必须用起楞

机把样办制做成瓦楞.

- C.C.T. (Corrugated Crush Test) 瓦楞压溃测试

挂面纸： - R.C.T. (Ring Crush Test)环压测试

- C.L.T. (Crush Liner Test) 横向平压强度

 圆形取样切刀

取样(通常用100cm2)后，用精确的天平测定定量,厚度可达10mm.

 气动冲刀T-6844  (20x20 cm - DIN A4 或其它要求尺寸)，可切取尺寸较大的样办，

然后用精确的天平测出定量。

.

产品代码 取样尺寸

5351 100cm2

5352 50 cm2

6344 10inch2

6345 5 inch2

纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)

产品代码 取样类型和尺寸

3169 纸152.4¶12.7mm
3170 纸100¶50mm
3171 纸巾100¶50mm
6798 纸200¶200mm
6844 纸DIN A4(210¶297mm)
6844 信纸8.5¶11inches
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 数字电子天平-用于测定纸张定量和COBB吸水性指标

 湿度电子天平T-6804: 红外线干燥-定量和湿度测试双用途,可作天平使用,测试迅速。

 定量测试(g/m2)
 湿度测试(%)
 吸水性测试(g/m2)
 当天平使用时，

量程：50g(精度0.001g)

 精确的双刃取样切刀-纸张张力，SCT测试的取样，宽度：12.7-15-25或50mm.
长度：260mm. 因为标准中指定的CMT-CCT-RCT-CLT取样宽度也是12.7mm，所以也可

用于这些测试取样。但是需要一个标准要求的取样长度为152.4 mm的模板。

 COBB(可勃)吸水度测试仪T-2852(上胶度，施胶度，抗水度)-测定纸或瓦楞纸板的吸水

能力,必须配合高精度天平使用(读数精度为0.001g).

纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)

产品代码 量程/精度

6807 150g/0.01g
6808 200g/0.001g

产品代码 切宽mm
3159 10-12.7-15

20-25.4
3161  50
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 滑动摩擦力(摩擦系数)测试仪T-6710(计算机控制)

根据ASTM D1894方法-B或TAPPI T816flTAPPI T549制作用于测定纸张、纸板、薄膜

等层间状材料的静态和动态摩擦系数，按照这些标准的要求，配置一个高精密度的力度测

量系统拖动一块可移动的按标准重量和尺寸制作的撬来完成 。

 实验室用起楞机(瓦楞制作机)-T3244 把纸152.4x12.7mm在规定的温度和压力条件下制

做成瓦楞。用于在压溃测试仪上做进一步的C.M.T和C.C.T测试。

 数显测厚仪(千分尺)- 快速准确地测量纸张的厚度。

自动型 手动型

纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)

高精密度和再现性测试，所以可用于产品的研究和开发(R+D)、质量控制测试方面。

 MULLEN液胀式耐破度测试仪-T5333(见第15页)

产品代码 量程/精度mm
T6676自动型 10/0.001纸,纸板

T6757自动型 10/0.001纸巾

T6680手动型 20/0.01纸,纸板
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 样办夹持治具- 放置在压溃试验机的两压板间对纸和纸板样办进行压缩测试。

可用治具：

瓦楞压溃测试(C.C.T.-Corrugated Crush Test)-T1370: 先把12.7x152.4mm瓦楞

纸用起楞机制作成标准瓦楞条，然后以‰KN/m¾为单位测定瓦楞条的边缘压溃力度。

 环压测试(R.C.T.-Ring Crush Test)-T1373：测试环形样办的环压承受能力，

纸和纸板的尺寸要求必须为：12.6 x 152.4mm，单位为 ‰KN/m¾，测试部位同样

为样办的边缘。

 横向平压强度(C. L.T-Compression Liner Test) -T1371：测试12.7x152.4 mm
面纸标准样办压缩承受能力，单位： ‰KN/m¾.

 压溃试验机(挤压机)T-5184(瓦楞/面纸和瓦楞纸板)：用于测试和评价瓦楞/挂面纸

样办的压缩测试。

纸张生产厂家(瓦楞芯纸－面纸)


